COMMUNE DE LARNAS - ARDECHE
DOCUMENT ANNEXE DU REGLEMENT ZPPAUP

CAHIER DES RECOMMANDATIONS

ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES
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INTRODUCTION

Le cahier des recommandations architecturales et paysageéres est un document
qui illustre la réglementation de la ZPPAUP de la commune de Larnas.

Tout comme le réeglement de la ZPPAUP, ce document est consultable en mairie,
mis a la disposition des services instructeurs publics et des pétitionnaires
privés.

Les recommandations sont indicatives et incitatives, elles énoncent les
grands principes d'une qualité architecturale et paysagere, elles s’attachent
particuliérement :

- a l'insertion des constructions dans le paysage,

- a privilégier une économie de moyens et d’effets en accord avec les savoir
faire locaux et les économies d’énergie,

- ainciter a la réhabilitation respectueuse des constructions anciennes mettant
en valeur I'architecture spécifique des différentes zones répertoriées sur la
commune,

- a promouvoir une architecture de qualité en accord avec une architecture
traditionnelle.
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VOLUMES

Seules les constructions nouvelles Exemple de volume annexe qu'il est Exemples d’attiques formantterrasses
en zone B sont concernées par possible d’ ajouter, accolé au volume couvertes ou non couvertes sur
ces exemples, les modifications principal : volume secondaire :

volumétriques du béati en zone A et
zone B «constructions existantes»
étant interdite.

Le volume principal doit étre simple,
de forme rectangulaire :

Volume simple avec appentis

Toiture terrasse autorisée sur
volume secondaire
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FACADES

Pour les zones A et B, dans le cas Exemple de modifications en accord Exemple de modifications en accord
d’une réhabilitation. avec la réglementation, cété rue : avec la reglementation, cété jardin :

T T
Les facades existantes sont a “_ I l | I“ hI]“iI”H ' ? ] ” !
conserver, a restituer ou a compléter.

On privilégiera donc, lors de |la
réhabilitation de I'habitation :

- d’aligner les nouvelles ouvertures
avec les anciennes

-dereprendre le gabarit des anciennes

ouvertures o

- de maintenir la symétrie de la b fﬂ |

facade Jg-ii-.f b, #h‘.-s.lmw
‘-,\"ﬂl‘ﬂ rﬁ"-' Ao J,j il s

Coté rue, on respectera une facade existante

dominance des pleins sur les vides.
Coété jardin, on peut ajouter une
ouverture de type baie vitrée, en
respectant 'ordonnancement existant
de la facade.
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IMPLANTATION SUR LA PARCELLE

Pour la zone B, concernant les Interdit Ainsi, sans étre trop rigide, on essaiera
constructions nouvelles. de conserver un alignement de rue,
avec des poches de jardin, des

respirations ...

Afin de créer un effet d’alignement a
partir de la rue, on peut implanter le
bati jusqu’a 10m de recul par rapport
a la limite de parcelle, de maniére
paralléle a la rue principale.

Exemples d’implantation conforme au
reglement :
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COUPE D'UN MUR EN PIERRE SECHE

Pour toutes les zones A et B, dans
le cas de réhabilitations, pour la
zone B dans le cas de constructions
nouvelles.

Les murs de clétures construits en
pierres séches sont a préserver et a
compléter.

Si  besoin est, une cloture
supplémentaire peut étre construite,
en grillage ajouré, en recul par rapport
a la limite de la parcelle et par rapport
au mur de pierres séches de 80cm.

cléture ajoutée en
grillage ajouré

filtre végétal

muret de
pierre séche

Seul cas possible pour un mur opaque
de 2m de haut : si présence d'une
piscine creusée et donc nécessité
d’isolation accoustique et visuelle par
rapport a la parcelle voisine.

Dans ce cas, le mur opaque n’est
construit qu’a la périphérie directe de
la piscine, le reste de la parcelle garde
une cléture ajourée, discréte.
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80 cm
a [ retrait de la cloture
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CLOTURES

Les éléments de clbétures ajoutés au
traditionnel muret de pierres séches
se doivent d’'étre discrets et le plus
possible en accord avec le paysage de
Larnas : On privilégiera par exemple
la pierre pour le mur d’isolation
accoustique dans le cas d'une piscine
creuseée.

mur opaque
- (pierre de préférence)

) < a
cabanon de piscine
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OUVERTURES

Pour les zone A et B, dans le cas Les volets coulissants sont admis A éviter . les volets
de réhabilitation (réparation ou ajout uniquement pour les baies vitrées, roulants.

de fenétre) et pour les constructions elles-méme autorisées uniquement

nouvelles en zone B. en fagade jardin.

Les ouvertures doivent garder un
rapport de proportion de 1 en largeur zoom sur le
pour 1,5 en hauteur. mécanisme [¢
On privilégie les volets a battants pour gy volet I
les fermetures, avec de préférence le couylissant
choix du matériau bois pour les volets  (syr rail).

et les menuiseries (menuiseries PVC

interdites). _
|
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Exemple de fenétre a deux vantaux, ,
avec une fermeture par volets a Exemple de baie avec fermeture par

battants. volet coulissants.
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